
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herramientas 

 

Herramienta Seccionadora de Carga 
LOAD BUSTER 

San Nicolás # 671 
San Miguel – Santiago – Chile. 
Tel.  (56‐2) 552 2285 – 552 3190 – 552 4738 
Fax: (56‐2) 553 6517 

munelec@munelec.cle‐mail: 
www.munelec.cl 

Herramienta para realizar desconexión bajo carga en Seccionadores,   Desconectadores, Fusibles, Pad 
Mounted, Etc. 
• Para utilizar en sistemas hasta 34.5 kV, 600Amp Nominal, 900 Amp Máx. 
• Incluye caja de protección y transporte. 
• Utilización con pértiga y guantes dieléctricos apropiados según el nivel de tensión. 
• Para su seguridad, se recomienda revisar periódicamente la herramienta. por un experto. Contactar a 

MUNELEC  Tel.  (56‐2) 552 2285 – 552 3190 – 552 4738; e‐mail: munelec@munelec.cl ; Fax: (56‐2) 553 6517 
 

 

 

catalogo 

  

Voltaje 
nominal 

Voltaje 
máximo 

Amperaje Amperaje 
nominal máximo 

5300R3 14,4-25KV 27KV 600A 900A 
5400R3 23-34,5KV 38KV 600A 900A 
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